
Waterschapsverordening

Wijziging 7: Toevoegen verhard oppervlak

Wat verandert er?
Er komen aangescherpte regels voor het opvangen en afvoeren van regenwater bij de aanleg 
van verhard oppervlak, zoals nieuwbouw, extra bestrating of daken. 

Vanaf een toename van verhard oppervlak van 500 m² of meer geldt: 
•	 Een bergingseis van 100 mm per m²  
•	 �Een infiltratie-eis van 10 mm. Dit betekent dat regenwater waar mogelijk (horst en flank) in 

de bodem moet zakken in plaats van afgevoerd via het riool of oppervlaktewater. 
Deze regels gelden straks ook bij herbouw (zie wijziging 8).  

Hoe is het nu geregeld?
Verharding zorgt ervoor dat regenwater minder goed in de bodem kan zakken en sneller 
wordt afgevoerd. Hierdoor wordt het grondwater minder aangevuld en neemt de kans op 
wateroverlast toe. Op dit moment geldt een bergingseis 60 mm voor elke toename van 
verhard oppervlak vanaf 500m en meer. Daarmee wordt het effect van versnelde afvoer 
gecompenseerd. Deze eis is bepaald op de klimaatscenario’s van 2014.  

Er is op dit moment geen infiltratie-eis. Wel geldt een voorkeursvolgorde: hergebruik, 
vasthouden en infiltreren van regenwater hebben de voorkeur boven afvoeren naar 
oppervlaktewater of het riool. Deze volgorde blijft onveranderd. 

Waarom verandert dit? 
Door klimaatverandering moeten we meer doen om bewoners te beschermen tegen 
perioden van extreme droogte en piekbuien. Dit betekent voor het stedelijk gebied 
meer ruimte om regenwater op te vangen en te laten wegzakken in de grond.

Wat betekent dit?
Wie verharding toevoegt, moet zorgen voor voldoende opvang van regenwater. Dit kan door 
vertraagde afvoer, zoals wadi’s of andere groene oplossingen die regenwater opvangen of in 
de bodem laten infiltreren.


