
Waterschapsverordening

Wijziging 8: Bestaand verhard oppervlak aanpassen of 
afkoppelen

Wat verandert er?
Bij het aanpassen van bestaand verhard oppervlak, zoals een straat of dak, of bij het 
afkoppelen van regenwater, moet rekening gehouden worden met het opvangen en afvoeren 
van regenwater. 

•	 �Bij een grotere aanpassing van een gebied of bij afkoppelen gelden in principe dezelfde 
regels als bij het toevoegen van verhard oppervlak. Dat betekent: voldoende ruimte voor 
waterberging en infiltratie (zie wijziging 7: toevoegen verhard oppervlak)  

•	 �Blijft de situatie na aanpassing grotendeels hetzelfde, dan geldt alleen een infiltratie-eis van 
10 mm, waar dat mogelijk is (op hogere en drogere gronden). 

Hoe is het nu geregeld?
Bij het aanpassen van bestaand verhard oppervlak of het afkoppelen van regenwater geldt tot 
10.000 m² geen compensatie-eis voor het afvoeren van regenwater.

Waarom verandert dit? 
Het moment waarop bestaande verharding wordt vervangen of er een grootschalige 
verbouwing plaatsvindt, biedt kans om beter rekening te houden met het veranderd 
klimaat. Dit betekent meer ruimte om regenwater op te vangen en te laten 
wegzakken in de grond.  

Wat betekent dit?
Wie bestaand verhard oppervlak aanpast of regenwater afkoppelt, moet zorgen voor 
voldoende opvang van regenwater. Dit kan door vertraagde afvoer, zoals wadi’s of andere 
groene oplossingen die regenwater opvangen en in de bodem laten infiltreren.


